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2K Barniz transparente satin 368 0067 |

2K CLEAR SATIN

322 g NET WT. 11.4 oz
Art. No. 3680067
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Producto
Descripcion/ Propésito Capa transparente 2K disponible en dos niveles de
brillo (mate y satinado). Desarrollado para el proceso
de reparacion de dafos pequenos o pintura completa
de piezas de montaje.
Propiedades » Maxima resistencia a la abrasion y los arafiazos
» Gradiente muy suave
+ Sin desviacioén de tono
» Excelente retencion de pintura
» También adecuado para temperaturas ambiente
mas altas
* Particularmente adecuado para grandes areas
Base de Material Resinas acrilicas de dos componentes
Activador: isocianatos alifaticos
Nivel de brillo Semi mate,

36 + 2 unidades de brillo a un angulo de medicién
de 85°
75 + 3 unidades de brillo a un angulo de medicién

de 65° en capas base completamente secas.
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Contenido de Solidos

EPA/CARB Categoria de Recubrimiento

Superficie

Aplicacion

Medidas de protecion

Sacudir

Colocar el botén rojo

Presionar el boton rojo

Sacudir

Pulverizar para probar

Distancia de pulverizacion
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35 % del peso de la pintura diluida

TWC Recubrimiento de dos componentes
Limite PWR 1.20

Sistemas de capa base a base de solvente y agua,
capas de pintura viejas secadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante (limpio y lijado).

No aplicar sobre capas superiores de laca acrilica.

Usar equipo de protecciéon personal
(respirador/ guantes/gafas protectoras)

Para mas informacion, ver la ficha de seguridad.

Agitar bien el bote de spray durante 2 minutos -

desde el momento en que oiga las bolas de mezcla.

Retire el pomo de la tapa y coléquelo en el pasador
de la parte inferior de la lata. Coloque la lata con el
botdn hacia abajo verticalmente sobre una superficie
firme y horizontal.

Presione la lata hacia abajo con el talén de la mano,
aplicando una presién uniforme.

Escucha el sonido de activacion. Pulse sélo una vez.

Después de activar el endurecedor, agitar de nuevo
el bote de spray durante 2 min. - desde el momento

en que oiga las bolas de mezcla.

Después de agitar la lata, pruebe el rociado y

verifique compatibilidad con la superficie y el color.

6 -8inches/15-20cm
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Pases de pulverizacion

Tiempo de apagado

Condicién de procesamiento

Cobertura

Secado

Pot life

Terminar
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Espesor de la pelicula seca 1.2 mil (30 um)

(aproximadamente 1 - 2 aplicaciones de aerosol)

Inflamacioén entre capas:
aprox. 5 min / 68° F (20° C) entre cada capa

de aerosol

Aplicacion optima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C)
y una humedad relativa de 40 - 60 %

aprox. 5.4 - 8.1 pies cuadrados (0.5 - 0.75 m?) /
aerosol con un espesor de pelicula seca aprox. de
1.2 - 2.0 micrones (30 - 50 um)

Secado no adherente del polvo: 12 min

Secado al tacto: 80 min

Muy seco: 12 h /68° F (20° C), 40 min. /140°F (60° C)
NO PULIR!

Esto causara un brillo no deseado de la superficie.

IR Posible secar.

Respetar el manual técnico.

Aprox. 48 horas a una temperatura ambiente de
68° F (20° C) y una humedad relativa de aprox.

40 - 50 %. El tiempo de procesamiento depende de
la temperatura ambiente. Las temperaturas mas
altas reducen la vida util, las temperaturas mas

bajas la prolongan.
Una vez finalizado el proceso de pintado, gire la lata

y pulverice durante 3 - 5 segundos para limpiar la

valvula.

Pagina 3



Observaciones adicionales

Informacion importante

Vida util

Disposiciéon

Nota

i

Evitar golpes, friccion e impactos.

36 Meses (sin activar)

El periodo de uso se refiere a un bote sin usar el cual
esta almacenado a una temperatura adecuada de
68° F / 20° C y humedad relativa a menos de 60%.
El bote debe ser almacenado y transportado en
posicion vertical y en lugar seco en el cual este
protejido contra quimicos e influencia mecanica.

La informacion de seguridad en el bote y toda
disposicion legal aplicable para el lugar de

almacenamiento deben ser observados.

Los botes de spray vacios deben eliminarse como
material reciclable.
Los botes con material endurecido deben eliminarse

como residuos peligrosos

Solamente para uso profesional.

Identificacion, ver ficha de datos de segurida

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en

vigencia aqui sefialada. Se provee al usuario con informacién especifica de aplicacién sin comprometerse en

ciertas propiedades. La informacién no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad,

completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para

un proposito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y

patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a

actualizar o suplementar el contenido de la informacién sin notificar previamente.
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