TECHNISCHES MERKBLATT
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Auto-K Basic
Filler-Haftgrund weil
400 ml il
Art. Nr. 233007

Apprét
Filler primer

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck Das Produkt grundiert und fiillt in einem Arbeitsgang,
ist universell anwendbar und gut schleifbar.
Durch den hohen Festkérpergehalt werden Poren
und feine Schileifrillen ausgeglichen und es wird eine
geschlossene, glatte Oberflache erzielt.
Das anschlielende Schleifen mit feinem Schleif-
papier schafft einen gleichmafligen Untergrund,
der die Voraussetzung fur die erfolgreiche
Decklackierung schafft.

Eigenschaften « Sorgt fur glatten Untergrund
» Garantiert gleichmafige Decklackierung
» Gute Haftfestigkeit
* Hohes Fillvermdgen
» Sehr guter Verlauf
* Schnell trocknend
* Gut schleifbar

Materialbasis Nitrokombinationsharze

Farbton weild

VOC-Wert (EU) 695 g/l
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Unterqrund

Verarbeitunq

SchutzmafRnahmen

Schiitteln

Spritzabstand

Spritzgange

Abliiftzeiten

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung
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Metall (gereinigt, staub und fettfrei)
Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier

und einige Kunststoffe

Hier zuvor an einer unauffalligen Stelle auf

Vertraglichkeit und Haftung prifen.

Persodnliche Schutzausristung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)

Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dose 2 Minuten griindlich schitteln - vom hérbaren

Anschlag der Mischkugel an gerechnet

15¢cm-25cm,

Dose mdglichst senkrecht halten.

2 Kreuzgange: ca. 50 - 60 ym

Beginnen Sie mit dem Sprihen auerhalb der
Lackierflache und tragen Sie gleichmaRig im
Kreuzgang mehrere diinne Schichten auf.

Unter Kreuzgang versteht man das Aufspriihen
einer zunachst horizontalen und anschlieRend einer
vertikalen Schicht.

Zwischenabliftzeit ca. 2 - 3 min zwischen den
Spritzgdngen. Um Spruhnebel zu vermeiden

ist fur ausreichende Luftzufuhr zu sorgen.

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

staubtrocken: 15 - 20 min

grifffest: 60 min
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Lackieraufbau

Arbeitsende

Erganzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Lagerstabilitat

Entsorgung

Anmerkung

Lackieraufbau:

1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
2. Auto-K Filler/Haftgrund

3. Decklack

Nach der Trocknung:

Uberlackierbar mit sich selbst, zu jedem Zeitpunkt.

Mit allen Auto-K-Lacken, zu jedem Zeitpunkt.

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose
umdrehen und 3 - 5 Sekunden spriihen um das

Ventil zu reinigen.

Vermeiden Sie StofRe, Reibung und Schlage.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflachen sprihen,
da der Lack eventuell hochziehen kann.

10 Jahre

Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschutzt
vor chemischen und mechanischen Einflissen
zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

zu beachten.

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind
als Sonderabfall zu entsorgen.

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise

stets sorgfaltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit gréf3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine
Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir ibernehmen keine Haftung fiir
Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere
Produkte auf Ihre Eignung fiir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu priifen. Auf den
Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich
geschutzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige
Ankuindigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu erganzen.
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