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TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton ® Special
Emaille-Lackspray [IEEE’IE'H
spacia
400 ml Emaille-Lack
Art. Nr. 323465 w .
Produktdaten
Beschreibung / Verwendungszweck Zur Ausbesserung von Kratzern, kleineren Beschadi-
gungen an Emailleflachen oder Verschénerungen
von alten Gegenstanden aus Emaille, wie z.B. an
Schisseln, Eimern oder anderen Objekten. Auch fir
~weilke Haushaltsware“. Fiir aulRere Reparaturen an
Waschbecken, Dusch- und Badewannen.
Eigenschaften « Spezial-Sprihlack fiir Emailleflachen
* Fir innen und aul3en
* Gutes Deckvermdgen und schnelle Trocknung
» Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
« Ideal fur ,alte* Emaillobjekte, wie z.B. Schisseln,
Kannen etc.
* Auch fur ,weilRe“ Haushaltsware, wie z.B.
Kihlschranke, Waschmaschinen usw.
Materialbasis Nitrokombinationsharze
Farbton Weily
Untergrund

Eisen, Metalle
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Verarbeitung
SchutzmaRBnahmen Personliche Schutzausriistung tragen.
ﬂ/77 (Handschuhe/Schutzbrille)
Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Schiitteln = Dose 2 Minuten grindlich schiitteln - vom hdrbaren
% Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
Spritzabstand 15-25cm

Spritzgdange ? bei 2 Kreuzgéngen: 40 - 50 ym

Verarbeitungsbedingungen Die zu lackierende Flache muss sauber, trocken und
' fettfrei sein.
u

Trocknung staubtrocken: nach ca. 20 Min.

grifffest: nach ca. 60 Min.

durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Weiterverarbeitung Lackieraufbau:
1. belton basic Universal-Grundierung (optional)

2. belton special Emaille-Lackspray

Uberlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt

und mit allen belton-Lacken.

umdrehen und 3 - 5 Sekunden spriihen um das

% T Ventil zu reinigen.

Arbeitsende D Nach Beenden des Lackiervorganges Dose
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Erganzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Lagerstabilitat

Entsorgung

Anmerkung

Vermeiden Sie StoRe, Reibung und Schlage.

Grol¥flachige Reparaturlackierungen, wie z.B. an
Badewannen, Waschbecken usw. sind dauerhaft
nicht mdglich.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflachen spriihen,

da der Lack eventuell hochziehen kann.

Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschutzt
vor chemischen und mechanischen Einfliissen
zwischen 15 - 25°C zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

Zu beachten.

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind

als Sonderabfall zu entsorgen.

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise

stets sorgfaltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit gré3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen

Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine

Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir ibernehmen keine Haftung fiir

Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstéandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere

Produkte auf Ihre Eignung fiir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu priifen. Auf den

Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich

geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige

Ankulndigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu andern und zu erganzen.
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