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Auto-K Universal
Auto-Lackspray schwarz seidenglanz
150 ml
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Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Eigenschaften

Materialbasis
Glanzgrad

Untergrund

Art.Nr. 33061

Die Auto-K Produktlinie UNIVERSAL ist ein schnell
trocknender Spezial-Kombinationslack. Ideal fir die
kostenoptimierte und farbtongenaue Lackreparatur.
Das Produkt tiberzeugt durch seine einfache
Handhabung und seine universelle Einsetzbarkeit
(Metall, Stahlblech, Kunststoff usw.)

Es ist geeignet fur automotive und auch nicht
automotive Anwendungen, wie z.B. dekorative

Lackierungen.

* Lackierung von Autoteilen

* Gegenstande aus Blech, Metall und Kunststoff

» Aufwertung und Verschdnerung einzelner Autoteile
* Leichte Verarbeitung, guter Verlauf

» Gute Haftung, sehr ergiebig

+ Schnelle Trocknung

Nitrokombinationsharze

seidenglanz

Metall, Stahlblech
(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)

Kunststoff (Bitte auf Vertraglichkeit hin prufen)
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Verarbeitung

Schutzmallinahmen

Schitteln

Probesprihen-Farbtonpriufen

Spritzabstand

Spritzgange

Abluftzeiten

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung

Lackieraufbau
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Personliche Schutzausristung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)

Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dose 2 Minuten griindlich schitteln - vom hdrbaren

Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Nach dem Aufschiitteln der Dose probespriihen,
- Vertraglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie

Farbton prifen.

15cm-25cm,

Dose maoglichst senkrecht halten.

Bei 2 Kreuzgangen: ca. 50 - 60 ym

Unter Kreuzgang versteht man das Aufspriihen
einer zunachst horizontalen und anschliel3end
einer vertikalen Schicht.

Zwischenabliftzeit ca. 2 - 3 min zwischen den

Spritzgéngen.

Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen
18° C und 25° C.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.

staubtrocken: 10 - 15 min
grifffest: nach 2 - 3 Std.
durchgetrocknet: nach 12 Std.

Metall:

1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung

2. Auto-K Filler / Haftgrund

3. Universal Auto-Lackspray

Uberlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.
Mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt.
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Arbeitsende

Ergdnzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Lagerstabilitat

Entsorgung

Anmerkung

Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler

2. Universal Auto-Lackspray

Uberlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.
Mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt.

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose
umdrehen und 3 - 5 Sekunden spriihen um das

Ventil zu reinigen.

Vermeiden Sie StoR3e, Reibung und Schlage.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflachen spriihen,
da der Lack eventuell hochziehen kann.

Nicht fur Acrylglas verwenden!

Nicht auf Motorradhelme bzw. andere sicherheits-
relevante Teile anwenden!

Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschutzt
vor chemischen und mechanischen Einflissen
zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

zu beachten.

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind
als Sonderabfall zu entsorgen.

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise
stets sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit gré3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine

Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir tbernehmen keine Haftung fur
Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstéandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere
Produkte auf lhre Eignung fur die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prifen. Auf den

Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich
geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige
Ankundigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu ergénzen.
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