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Auto-K Special

Transparent-Spray schwarz

150 ml

Art. Nr. 33117

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Eigenschaften

Materialbasis
Farbton
VOC-Wert (EU)

Untergrund

Art.Nr. 33117

Auto-K Transparent-Spray ist ein lasierendes

Spezialprodukt zum Umféarben von Front-, Riick- und

Seitenleuchten, Windabweisern, Glasscheiben,

Metall- und Holzgegensténden, Lampen, Keramik,

etc. Nicht im Bereich der StVZO zulassig!

* Lasierendes, hochwertiges Spezialprodukt

* Sehr guter Verlauf

» Sehr ergiebig

* Hoher Festkorperanteil
* Rasche Antrocknung

* Gute Durchtrocknung
* Kratzunempfindlich

» Sehr wetterbestandig

Nitrokombinationsharze
schwarz

89,42

diverse Kunststoffe

(vorher auf Vertraglichkeit prifen), Front-, Rick-

und Seitenleuchten, Windabweiser, Glas- und

Glasscheiben, Lampen, Neonréhren etc.

Metall, Holzgegenstande, Keramik
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Verarbeitung

Schutzmallinahmen

Schitteln

Spritzabstand

Spritzgange

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung

Lackieraufbau

Arbeitsende

Art.Nr. 33117
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Personliche Schutzausristung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)

Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dose 2 Minuten griindlich schitteln - vom hdrbaren

Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

15cm-25cm,

Dose mdoglichst senkrecht halten.

Bei 2 Kreuzgéngen: ca. 40 - 50 ym

Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprithen
einer zunachst horizontalen und anschliel3end
einer vertikalen Schicht.

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

staubtrocken: nach 20 min

durchgetrocknet: nach 12 Std.

Lackieraufbau:

1. Auto-K Transparent-Spray

Empfehlung:

Bei Lackierungen von Kunststoffen bitte immer vorher
Vertraglichkeit prufen und mit Auto-K Kunststoff-
Grundierung (Art.-Nr. 233 055) grundieren.
Lasierend, d.h. in mehreren diinnen Schichten
lackieren. Die zu lackierende Flache muss sauber,
trocken und fettfrei sein.

Uberlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.
Mit allen Auto-K-Lacken zu jedem Zeitpunkt.

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose
umdrehen und 3 - 5 Sekunden spriihen um das

Ventil zu reinigen.
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Erganzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Lagerstabilitat

Entsorgung

Anmerkung

Vermeiden Sie St6R3e, Reibung und Schlage.

Nicht im Bereich der StVZO zulassig!

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflache spriihen,
da der Lack eventuell hochziehen kann.
Hinweise und Anleitung auf dem Dosenetikett

beachten.

Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschiitzt
vor chemischen und mechanischen Einfliissen
zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

zu beachten.

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind

als Sonderabfall zu entsorgen.

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise

stets sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit gro3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen

Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine

Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir Gibernehmen keine Haftung fiir

Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere

Produkte auf lhre Eignung fir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu priifen. Auf den

Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich

geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu ergénzen.

Art.Nr. 33117
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