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Lackstift
Auto-Lack weil3 glanz
9 ml |
Art. Nr. 433004

Lackstift
Stylo-Retouck
Touch-up pend
Lakstift
Fargpenn

1-Schicht-Lack

Beschreibung / Verwendungszweck Der Auto-K 1-Schicht Lackstift ist ideal zur einfachen

Eigenschaften

Materialbasis
Glanzgrad

Untergrund

Verarbeitung

Schutzmallinahmen

Art.Nr. 433004

und schnellen Beseitigung von kleinen Schaden an
Karosserien verursacht z. B. durch Steinschlag und
Splitt.

» Temporare Ausbesserung von Kleinstschaden
* Einfache Verarbeitung

* Guter Verlauf

 Sehr ergiebig

* Sorgt fur glatten Untergrund

» Gute Haftfestigkeit

* Hohes Fullvermégen

+ Schnelle Trocknung

Nitrokombinationsharze

glanzend

Metall, Stahlblech
(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)
Kunststoff (Bitte auf Vertraglichkeit hin prufen)

Personliche Schutzausrustung tragen.
ﬂ/77 (Handschuhe/Schutzbrille)
Né&here Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
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Schitteln

Abliftzeiten

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung

Lackieraufbau

Art.Nr. 433004

Version 1/2025

Den Lackstift 2 Minuten griindlich schitteln - vom

hoérbaren Anschlag der Mischkugeln angerechnet.

Zwischenabliiftzeit ca. 2 - 3 min zwischen den
jeweiligen Arbeitsschritten

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

staubtrocken: 10 - 15 min
grifffest: nach 2 - 3 Std.
durchgetrocknet: nach 12 Std.

Lackieraufbau Metall:

1. Ggdf. anhaftenden Rost mit dem Rostkratzer
entfernen.

2. Lackstift vor Gebrauch gut schitteln.

3. Schadstelle (z.B. Kratzer oder Steinschlag) mit
Wasser und einem sauberen Lappen oder
Schwamm von Schmutz und Fetten reinigen.
evtl. mit Zugabe von leichtem Reinigungsmittel.
Kein Scheuermittel verwenden!

Nach dem Reinigen gut Trockenwischen.

4. Kratzer mit Pinsel und Basislack in Kratzerrichtung
deckend ausstreichen oder austupfen.

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler

2. Lackstift vor Gebrauch gut schiitteln.

3. Schadstelle (z.B. Kratzer oder Steinschlag) mit
Wasser und einem sauberen Lappen oder
Schwamm von Schmutz und Fetten reinigen.
evtl. mit Zugabe von leichtem Reinigungsmittel.
Kein Scheuermittel verwenden!

Nach dem Reinigen gut Trockenwischen.

4. Kratzer mit Pinsel und Basislack in Kratzrichtung
deckend ausstreichen oder austupfen.

Uberlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.

Mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt.
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Arbeitsende Pinsel unmittelbar nach Gebrauch wieder in den

Lackstift einfiihren und Lackstift gut verschlieRen.

Ergdnzende Hinweise

Wichtige Hinweise Nicht auf kunstharzlackierten Oberflachen anwenden,
da der Lack eventuell hochziehen kann.
Nicht fir Acrylglas verwenden!
Nicht auf Motorradhelme bzw. andere sicherheits-

relevante Teile anwenden!

Lagerstabilitat /\ 10 Jahre

Der Lackstift ist aufrechtstehend, trocken und
|:| D D geschuitzt zwischen 15 - 25° C zu lagern.
Die Sicherheitshinweise auf dem Lackstift sowie alle

gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu

beachten.

Entsorgung Lackstifte mit ausgehartetem Material sind als
Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise

stets sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit grof3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine
Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir Gibernehmen keine Haftung fiir
Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere
Produkte auf Ihre Eignung fiir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prifen. Auf den
Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich
geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu ergénzen.
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